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Защитные роллеты Крым

Сімферополь, Україна

Компания "Студия Vdoma" работает на рынке Украины и АР Крым уже на протяжении 8 лет.

Компания ALUTECH извеснейший европейский производитель роллетного профиля и комплектующих , является нашим

надежным партнером уже на протяжении 5 лет. "Студия Vdoma"воплощает в жизнь на територрии АР Крым передовые

техпнологии созданные инжинерами компании ALUTECH .

Если сравнить функциональность и привлекательность роллеты с такими же свойствами стационарных решеток на окна,

преимущество окажется на стороне роллет. Современные защитные роллеты от компании "Студия Vdoma" – это

многообразие конструкций, цветовых и функциональных решений. Благодаря этому защитные роллеты приукрасят любой

фасад. Важнейший элемент роллет – полотно – образуют алюминиевые или стальные ламели. В свою очередь, ламели

получают путем прокатки или методом экструдии (т. н. цельнотянутые профили). Более усиленным, не наполненным

полиуританом, является экструдированный профиль. В разрезанном виде можно без труда увидеть укрепляющий элемент –

перемычку. Подобный профиль считается намного прочнее того, который заполнен пеной, и используется для максимальной

защиты от взлома. С целью упростить защитные роллеты, компания "Студия Vdoma" предлагает открывать их одним из

способов: вручную, посредством редуктора, инерционной пружины, лентоукладчика или электроприводов.

За детальной информацией обращайтесь в инфо центр

"Студия Vdoma" в Ар Крым: (066) 393-51-59; (096)831 29 15; ( 093) 027-66-96.

Конструкция ролет от "Студия Vdoma" представляет собой полотно, которое при помощи механизмов управления

наматывается на вал, расположенный в защитном коробе. Полотно движется по направляющим, которые крепятся по краям

проема. Полотно роллеты набирается из горизонтальных планок (ламелей) соединенных между собой. В зависимости от

наполнения и толщины ламелей выделяют три вида профиля:

1. Пенонаполненный профиль от "Студия Vdoma" роликовой прокатки. Профиль с тонкими алюминиевыми стенками (стенки

ламели толщиной 0, 3...0, 5 мм) заполненный пенополиуританом. Имеет повышенную тепло- и звукоизоляцию. Из всех

профилей самый легкий, защищает окно от актов вандализма.

2. Экструдированный профиль. Пустотелый алюминиевый профиль с толстыми стенками (стенки ламели толщиной 1...1, 5

мм), и внутренним поперечным ребром жесткости, имеет большую прочность и жесткость чем пенонаполненный профиль,

является противовзломным.

3. Роллетная решетка. Одностенный цельнотянутый профиль (мин. толщина стенки 2 мм). Является самым прочным из всех

профилей. Благодаря решетчатой структуре не препятствует обзору объектов за витриной. Роллетная решетка удачно

сочетает в себе необходимую прочность и привлекательный внешний вид.

Сотрудники компании "Студия Vdoma" обеспечат Вас не только удобными условиями покупки, мы позаботимся также о

быстром и удачном монтаже системы с учетом архитектуры здания, предложив при этом максимально удобный для вас

способ крепления короба. Специалистыкомпания "Студия Vdoma" установят его в оконный проем, или вмонтируют на

внутреннюю внешнюю поверхность стен. Защитные роллеты станут надежным щитом помещения.

Уплотнители, расположенные по периметру рольставен, обеспечивают бесшумную работу роллет и улучшают их

теплоизоляционные свойства. Нижние и боковые уплотнения изготовлены из высококачественного материала, который

сохраняет эластичность в температурном диапазоне от -40° до +60°С.

Благодаря тому, что в компании "Студия Vdoma" все виды роллет комплектуются концевыми экструдированными профилями,
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на них можно устанавливать надежные запирающие устройства.

Особенности конструкции

Октагональный стальной вал является несущим элементом конструкции роллет. Верхний автоматический замок жестко

блокирует опущенное полотно роллеты, исключая её несанкционированный подъем. Конструкция направляющих исключает

заедание и износ полотна.

Типы монтажа предлогаемые компанией "Студия Vdoma" :

• накладной монтаж, короб наружу;

• накладной монтаж, короб внутрь;

• встроенный монтаж, короб наружу;

• встроенный монтаж, короб внутрь.

телефон поддержки технического центра:

"Студия Vdoma" в АР Крым тел. (066) 393-51-59; (096)831 29 15; ( 093) 027-66-96.

  

 Price: 350 грн.  Тип оголошення:

Продам, продаж, продаю

 Торг: доречний

Гиренко Евгений (066)393-51-59 Козлова
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